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PE
THERMOFRONT

THERMOMÈTRE FRONTAL

RAPIDE ET PRECIS

PRATIQUE

RÉUTILISABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAMME DE PRISE DE MESURE: De + 35,0°C à + 40°C
ECHANTILLONAGE: Plaquette réalisée dans un film polyester
IMPRESSION:  L’échelle des températures est imprimée par sérigraphie sur la bandelette. Différentes solutions de cristaux liquides réagissent à la chaleur 
en révélant une couleur fonction de la température frontale.
PRÉCAUTION: La prise de température doit être faite dans une pièce entre 20°C et 30°C
MESURE: Intervalle de 0,5 °C
PRÉCISION:  ± 0,3°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE: Entre 5°C et +65°C avec une humidité relative entre 15% et 95%. Ne pas exposer aux rayons du soleil
DIMENSION: 92 x 18 mm
TEMPS DE MESURE: 15 secondes
RÉFÉRENCE: 43101

FT/THERMOFRONT-1021

PE CONSEIL ET NEGOCE
Siège : 65 route de Marienthal - 67500 Haguenau
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LES           DU PRODUIT

Le thermomètre médical frontal Thermofront est un dispositif pour mesurer la température corporelle. Il suffit d’apposer le Thermofront sur votre front pour 
que la température apparaisse grâce à son affichage à cristaux liquides thermoréactif ! Les cristaux liquides réagissent à la chaleur en révélant une couleur 
en fonction de la température. Ce thermomètre frontal en film polyester est très peu onéreux et s’en porte partout facilement.

GARANTIE 2 ANS

GAMME MESURE ET DIAGNOSTIC

Fabriqué en RPC


