
����������������

PE
GLUNEO LITE

LECTEUR DU BILAN GLYCÉMIQUE

SIMPLE ET RAPIDE
GLUNEO LITE est très facile d’utilisation et permet d’avoir 
les résultats rapidement.

GRAND ECRAN D’AFFICHAGE
Lecture facilité grâce à son grand écran LCD 

NOMADE
Compact et muni de sa saccoche de rangement, c’est un 
véritable laboratoire d’analyse portatif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D’APPAREIL: Lecteur de glycémie.
ÉCHANTILLON: Goutte de sang par prélèvement veineux.
MÉTHODE DE TEST GLYCÉMIE: équivalent plasma.
TYPE DE TEST: Glycémie.
PLAGE DE MESURE: 20~600mg/dL.
DURÉE DE MESURE: 5 secondes.
AFFICHAGE: LCD.
DIMENSIONS: 81x52x16 mm.
POIDS: 44 g
ALIMENTATION: 1 pile CR2032.
AUTONOMIE: > 1000 mesure avec un jeu de piles
PLAGE DE TEMPÉRATURE D’UTILISATION DU LECTEUR:
+10°C à +40°C, HR<90%
PLAGE DE TEMPÉRATURE D’UTILISATION DES BANDELETTES:
+2°C à +30°C, HR<90%
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE DU LECTEUR ET DES 
BANDELETTES:  +2°C à +30°C, HR<93%

RÉFÉRENCES: 60298 lecteur « Gluneo »
60299 bandelettes, boite de 25 pièces
60306 Contrôle solution
50317: Lancettes, boite de 50 pièces
50318: Lancettes, boite de 100 pièces
80012 Autopiqueur

FT/GLUNEO_LITE-1121

PE CONSEIL ET NEGOCE
Siège : 65 route de Marienthal - 67500 Haguenau
Exploitation : 10 rue du Commerce - BP 90 007 - 67340 Ingwiller

Tél. +33 3 88 02 10 15
Fax +33 3 88 02 10 19
www.pelimex.com

LES           DU PRODUIT

Soyez rassurés en quelques minutes sur votre état de santé avec un simple prélèvement de gouttes de sang et un lecteur efficace et fiable où la glycémie 
est mesurée par méthode électrochimique. L’appareil est fourni dans sa sacoche de rangement, avec une pile, un piqueur et des aiguilles à usage unique 
pour permettre le prélèvement sanguin. Son grand écran d’affichage permet une lecture aisée des mesures avec horodatage et mesure de la température.
Les boîtes de bandelettes sont munies d’une puce « RFID *» permettant l’identification des bandelettes par l’appareil par simple rapprochement. Des 
solutions de contrôles permettent de s’assurer rapidement et simplement de la justesse des mesures pour que votre analyse soit garantie et précise.

* RFID : Radio fréquence d’identification des données.

GARANTIE 3 ANS

GAMME MESURE ET DIAGNOSTIC

Fabriqué en Corée du sud


